日照泰东环保科技有限公司

回转窑窑头环境除尘器

主要工艺技术要求
进风管

1、窑头除尘进风管技改：计划利旧原风管（需测算现有不锈钢管道（820）直径、角度等能否保证设计风量、风压，如需更换列入报价）。

窑尾除尘进风管技改：利旧现有管道将窑尾烟气引至新除尘器除尘净化（管道加插板可现场也可远程控制）。

表冷管

窑头出口烟气温度较高（大约500-600℃），当前窑头除尘表冷器（两根直径820高度4m，）无法满足生产需要，降温效率低，是否增加表冷管组数或改变直径、角度等，保证除尘入口烟尘温度保证在合适的范围（如需增加或改变型号列入报价）。

除尘器本体

1、箱体板厚≥8mm，料斗板厚≥10mm，花格板厚≥8mm，盖板厚度≥6mm。壳体密封、防雨，钢构除锈刷漆Sa2½级除锈，油漆遍数不低于3遍，厚度不低于120微米，壳体内设计无死角或飞灰积聚区，除尘器有足够和安全的检修维护通道、人孔门、照明、通风装置，符合相关的安全和技术规程，以便运行、维护及检修。

包含滤袋及袋笼，使用1年以上。需注明品牌、材质及单价。

3、现场操作箱采用不锈钢防雨防尘户外箱，控制箱具备现场手动控制和远程。

4、清灰方式采用列管式离线清灰。脉冲阀采用同行业一线品牌，可承受气源压力为0.6MPa，保证使用寿命大于100万次或3年,采用淹没式气缸除尘器顶部外置安装。

5.密封材料采用高密度纤维毡条，箱盖密封保证严密，易于拆卸。

6.除尘器配套 PLC 系统，采用西门子或施耐德产品，满足除尘器喷吹时间、间隔时间、周期时间、停机循环次数，调整要求；除尘器进、出口分别安装压力表、温度计、流量计，所有仪表可远传。

7.设备的保温：主体保温采用：内部为100mm 岩棉、外部采用＋0.6mm 彩钢板保护层结构。

8、设备的设计寿命，主体结构10年。

四、排灰系统

1、排灰采用灰斗独立排灰方式，灰斗厚度采用8mm钢板，在每个除尘器灰斗需安装高料位报警，设有手动插板阀和卸灰阀，以实现独立排灰。料斗配备振动器，以防止内部粉尘拥堵，确保排灰顺畅。要求灰斗侧壁与水平夹角不小于65°，并且灰斗内为圆弧角，以保证灰尘向下自由下落。在除尘器进行排灰作业时，岗位粉尘质量浓度可控制在 10mg/m³以下。

五、清灰系统

1、除尘器采用离线脉冲清灰工艺，通过 PLC 控制系统实现全自动清灰操作，具备定时清灰、定阻清灰两种模式，可根据实际运行工况灵活切换。

六、引风系统

引风机系统采用风机＋低压变频组成，需注明风机型号（壳体及叶轮材质）、风量、全压、耐热温度、电机型号及防护等级（采用高效节能新型变频电机）、变频器（一线品牌）、风机的传动方式、润滑、冷却方式等。

电控系统

1、甲方提供接线位置，由乙方施工接线；乙方电气柜安装除尘灰项目配电室内，除尘器的电气配电和控制作为一个整体由乙方统一设计并供货、安装、调试。 除尘器控制系统均采用先进、成熟、符合有关工业标准、有良好业绩的控制系统产品。除尘器控制系统均具备自动与手动控制两种功能，手动控制能脱离自动控制系统而单独操作。

2、控制系统均满足除尘器在线检修功能，对某一袋室进行检修，自动清灰功能均继续有效。

3、袋式除尘器和本体清灰系统采用 PLC 进行自动清灰过程控制，在除尘器控制柜面板上采用触摸屏操作和优化控制管理。控制系统能以工艺画面实时显示生产信息、设备状态和故障信息，对袋式除尘器的电气设备及差压、温度等参数均方便监视和操作，能在控制柜面板上显示和操作，也能通过触摸屏显示和操作。控制系统均采取有效措施，防止运行人员的误操作，均具有防止直接从运行控制级别进入系统管理级别的措施。

4、电源故障均属系统的可恢复性故障，一旦重新受电，控制系统均能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。

5、室外所有露天布置的电气设施均设置防雨罩或防雨棚；现场电气元件的接线要经过防雨接线盒内的端子进行转接，不允许直接接头，现场电气元件到接线盒、钢管之间要用包塑金属软管进行防护，金属软管和接线盒、穿线管的连接要选用专用接头。

6、除尘器所有电缆和电缆敷设设施（桥架、电缆穿管等）由乙方设计并供货、施工、调试，乙方方提供完整电气图纸。

7、除尘器本体的防雷接地由乙方完成，包含与除尘器支腿平台以下混凝土柱柱内钢筋的可靠连接。

8、乙方需提供除尘器本体各层平台的照明电气图（DWG文件及纸质文件）。除尘器本体照明所需的所有灯具供货及安装，灯具的照明线路均由乙方设计供货安装调试灯具采用户外LED照明灯功率80W。
其他

1、投标技术文件中提供详细工艺方案（或改造方案），提供选型设备的外型图及载荷图。

2、卖方应提供整机重量荷载、保温层面积、压缩空气耗量（采用厂内管道气源）。

3、工艺性能保证：排放浓度≤10mg/m3（标）。

4、投标报价中包含原除尘器及相关附属设施的拆除以及新设备的安装，现场具备利旧条件的构件可利旧但要满足工艺要求。

5、现有烟囱直径900mm，高度20m，是否需要更换如需更换列入报价

6、投标单位需具有设备制作及安装资质
规格参数

	序号
	项   目
	单 位
	参 数

	1
	设备名称
	
	回转窑窑头环境布袋收尘器

	1
	处理风量
	m3/h
	70000

	2
	入口烟气含尘浓度
	g/Nm3
	

	3
	出口粉尘浓度
	mg/ Nm3
	小于10

	4
	本体阻力
	Pa
	厂家填写

	5
	仓室数
	个
	厂家填写

	6
	过滤速度
	m/ min
	厂家填写

	7
	有效过滤面积
	m2
	厂家填写

	8
	除尘效率
	%
	厂家填写

	9
	除尘器本体漏风率
	%
	厂家填写

	10
	除尘器本体耐压强度
	KPa
	厂家填写

	11
	滤袋规格
	㎜
	厂家填写

	12
	滤袋数量
	个
	厂家填写

	13
	除尘器过滤方式
	/
	外滤式

	14
	滤袋安装方式
	/
	笼骨支撑

	15
	滤袋的紧固方式
	/
	弹簧涨圈

	16
	滤袋的检修更换方式
	/
	上抽式

	17
	除尘器的检修
	/
	离线检修

	18
	滤袋正常连续使用温度
	℃
	≤200

	19
	滤袋的使用寿命
	小时
	厂家填写

	20
	滤袋清灰方式
	/
	脉冲列管式离线喷吹

	21
	清灰气源品质
	/
	无水无油压缩空气

	22
	喷吹压力
	Mpa
	0.3～0.5

	23
	耗气量
	m3/ min
	厂家填写

	24
	清灰频率
	s
	可调

	25
	脉冲宽度
	ms
	可调

	26
	脉冲阀数量
	只
	厂家填写

	27
	脉冲阀使用寿命
	次
	厂家填写

	28
	脉冲阀型号规格
	/
	淹没阀 具体型号厂家填写


设备供货清单（根据工艺方案情况删/加填写）
	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌　

	1
	进、出风
	
	
	

	1.1
	进出口配对接法兰
	
	
	
	

	1.2
	进出口变径接头
	
	
	
	

	2
	除尘主体及过滤系统
	
	
	
	

	2.1
	本体含扶梯平台
	
	
	
	

	2.2
	高温覆膜滤袋
	
	
	
	

	2.3
	骨架
	
	
	
	

	2.4
	花板
	
	
	
	

	2.5
	灰斗检修门
	
	
	
	

	2.6
	设备保温
	
	
	
	

	2.7
	设备防腐
	
	
	
	

	3
	脉冲清灰系统
	
	
	
	

	3.1
	脉冲阀
	
	
	
	

	3.2
	稳压气包
	
	
	
	

	3.3
	离线阀
	
	
	
	

	3.4
	喷吹装置
	
	
	
	

	3.5
	储气罐
	
	
	
	

	3.6
	气路管道阀门三联件
	
	
	
	

	4
	卸、输灰
	
	
	
	

	4.1
	检修插板阀
	
	
	
	

	4.2
	振打电机
	
	
	
	

	4.3
	卸灰机
	
	
	
	

	4.4
	捅灰口
	
	
	
	

	4.5
	紧急卸灰口
	
	
	
	

	4.6
	筛网
	
	
	
	

	5
	电控系统系统
	
	
	
	

	5.1
	PLC控制
	
	
	
	

	5.3
	MCC柜
	
	
	
	

	5.4
	缷灰现场控制箱
	
	
	
	

	5.5
	现场脉冲分线箱
	
	
	
	

	5.6
	差压变送器
	
	
	
	

	5.7
	压力变送器
	
	
	
	

	5.8
	高低料位
	
	
	
	

	5.9
	低压线缆、桥架
	
	
	
	

	5.10
	入口温度
	
	
	
	

	5.11
	检修、照明箱
	
	
	
	

	5.12
	现场照明
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